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MONO PERC 72 HUCRE ANCHOR
MARKA SOLAR MODUL

+ AE7H380VC5B « AE7H385VC5B « AE7H390VC5B
+AE7H395VC5B

[6zel 5 Busbar Tasarimi j

Benzersiz hiicre tasarimi gélgeleme alaninin azalmasina
ve dontistim verimliliginin artmasina 6nciiliik eder.

[IP68 Dereceli Baglanti Kutusu j

IP68
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Higher
Power Output

[ Zaman icinde Giivenilir Performans Sunmak Konusunda Anchor'a Giivenin }

¢ Diinya standardinda kristal silikon fotovoltaik modil Ureticisi

¢ Rakipsiz tretim kapasitesi ve birinci sinif teknoloji

e Enyiiksek uluslararasi standartlari karsilayan siki kalite kontroli:
1S09001: 2015,15014001: 2015, 1S045001: 2018

e Uluslararasi akredite edilen kurum/sirket tarafindan diizenli,
bagimsiz olarak kontrol edilen retim sireci

e Zorlu ortamlar icin test edilmistir (tuz, amonyak korozyonu ve
kum Ufleme testi: IEC 61701, IEC 62716, DIN EN 60068-2-68)##

e EN IEC 63000:2018 (ROHS) uyarinca uyumluluk

e Uzun vadeli guvenilirlik testleri

¢ Kusursuz modiiller saglayan 2 x %100 EL incelemesi
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PID
Resistant

[ Nominal Giice Dayali Sektorde Lider Garanti

e ilk yil %97, iki (2] ila yirmi bes (25) yil boyunca solar modiilde nominal giic
cikisinda yilda %0,7 maksimum diisus, tanimlanan garanti baslangic
tarihinden sonraki 25'inci yilda %80,20 ile sona ermektedir**.

e 12 yil Uriin garantisi

¢ 25 yil dogrusal performans garantisi
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Anchor IP68 dereceli baglanti kutusu olaganistu bir su
gecirmezlik seviyesi saglar, tim yonlerde kurulumlari
destekler ve kablolardaki stresi azaltir. Yiiksek gtivenilir
performans, diistik direngli konnektorler en yiiksek enerji
Uretimi icin maksimum ¢ikis saglar.

Yiiksek gii¢ cikisi
Normal modiile kiyasla, gug¢ ¢ikisi
SW-10W daha fazla

Yiiksek PID dayanikliligi
Gelismis hiicre teknolojisi ve nitelikli
malzemeler yiiksek PID dayanikliligina yol acar

Miikemmel zayif 1sik performansi
Sisli, bulutlu ve sabah gibi zayif 1sik kosullarinda
daha fazla gug ¢ikisi verir

Anchor akim siralama islemi

Amper bazli siralanan ve paketlenen modiillerle
kayiplar %2'ye kadar azaltilarak sistem cikisi en
st diizeydedir

Genisletilmis riizgar ve kar yiikii testleri
Asiri riizgara (2400 Pascal) ve kar yiiklerine
(5400 Pascal) dayanma konusunda sertifikali
modul*

Zorlu Ortama Dayanir

Guvenilir kalite ¢ol, ciftlik ve sahil seridi gibi
zorlu ortamlarda bile daha iyi sirdirdlebilirlige
yol acar

" DINEN 61215 (VDE 0126 - 31)
DIN EN 61730 - 1 (VDE 0126 Teil)
i DIN EN 61730-2 (VDE 0126 30-1-30-2)
DIN EN IEC 63000:2018

Sertifikalar ve standartlar:
JEC61215,/EC61730
IEC 62804 | IEC62716 | IEC61701 **
JEC 63000:2018

Hindistanda Uretilmistir

RoHS PV Moddilleri

COMPLIANT
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* Ayrintilar icin litfen Anchor Standart Modil Kurulum Kilavuzu'na bakin. ** Ayrintilar icin litfen PLSIND garantisine bakin. "Kosullar Gecerlidir
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_l (" Mg ol Elektrik Ozellikleri
E AE7H380VC5B AE7H385VC5B AE7H390VC5B AE7H395VC5B
g| 8 |r4o's - @4.00 STC'de Maksimum Gii¢ (Pmaks) 380 W 385W 390 W 395W
L 4 e Optimum Calisma Voltaji (Vmp) 39.70V 39.90V 40.10V 4028V
g E Optimum Calisma Akimi (Imp) 9.58 A 9.65 A 9.73A 9.81A

Negative () (+) Positive

Acik Devre Voltaji (Voc) 48.45V 48.65V 48.85V 49,05V
Kisa Devre Voltaji (Isc) 9.90 A 9.95A 10.03 A 10.12A
Moduil Etkililigi 19.08 % 19.33% 19.58% 19.83%
-40°C ila 85°C
1500V DC (IEC)
Maksimum Seri Sigorta Derecesi 16 A

0/+5W

Calisma Modiilii Sicakhgi

Maksimum Sistem Voltaji

il

962 + 1.00

STC: Isinim 1000 W/m!, Modil sicakhgi 25 °C, AM=1,5
H PLSIND, listelenen parametreleri 5nceden haber vermeksizin ayarlama hakkini sakl tutar.

~

PV Modduli: AE7H395VC5B

T T
| Cellstemp. = 25°C

Sicaklik Ozellikleri

Incident Irrad. = 800 W/m*

Pmaks Sicaklik Katsayisi %-0,37/°C
Voc Sicaklik Katsayisi %-0,27/°C
Isc Sicaklik Katsayisi %0,05/°C
Nominal Moddil Calisma Sicakhigi (NOCT) 46+2°C

Incident Irrad. = 600 W/m?

Akim (A)

Incident Irrad. = 400 W/m*

Incident Irrad. = 200 W/m?

0 1 1 1
0 10 20 30 40

Voltaj (V)
Akim ve Voltaj Egrileri

Mekanik Ozellikler

N

PV Modduli: AE7H395VC5B

Solar Hiicre
Huicre Sayisi
Ebatlar
Agirhk

On Cam

MONO PERC 158,75 mm X 158,75 mm
72(12X6)

1985mm(U) x 1003.5mm(G) x 40mm (K)

22,5 kg (49,6 Ibs.)

3,2 mm (0,13 ing) ARC kaplamali temperli cam

Cerceve Eloksalli alliminyum alasim
Baglanti Kut
Cikis Kablolari 4,0 mm2ve 1 mm
Konnektorler IP68 MC4 uyumlu

Maksimum Kar Yuku SSOKg/m

Maksimum Rizgar Y 200Km/sa

Dolu Etkisi Testi 25mm buz kiresi icin 80km/sa

IP68 dereceli (hava gecirmez PPO)

[~ Incident Irrad. = 1000 W/me

Current (Al

Cells temp. = 10°C, Pmpp = 416.5 W
Cells temp. = 25 °C, Pmpp = 385.4W
Cells temp. = 40°C, Pmpp = 3735 W
Cells temp. = 55°C, Pmpp = 351.1 W
Cells temp. = 70°C, Pmpp = 3281 W

0 10 20 30 0 50
Voltage (V)

K Glc ve Voltaj Egrileri

Ambalaj Yapilandirmasi

Ve
Bayi Bilgisi Konteyner
Palet basina parca

Konteyner basina palet

Konteyner basina parca

» PLSIND, Panasonic Life Solutions India Pvt. Ltdye karsilik gelir.

Panasonic Life Solutions
Elektrik San. ve Tic. A.S.

Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44 34887 Sancaktepe
istanbul / Tiirkiye T: +90 (216) 564 55 55 F: +90 (216) 564 55 44
Istr.panasonic.com

Bu iriiniin nasil kurulacagina ve calistirilacagina iliskin bilgiler kurulum talimatlarinda mevcuttur. Bu veri sayfasinda belirtilen tiim degerler 6nceden duyuru yapilmaksizin degistirilebilir. Teknik 6zellikler
hafif seviyede degisebilir. Tim ozellikler EN 50380 standardina uygundur. Moddillerde sekillere gére renk farkliliklarinin olmasi ve modiillerin/modillerde diizglin ¢calismayi bozmayan renk solmalarinin
olmasi miimkiindiir ve bunlar sartnameden sapma teskil etmez.



